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Fermeture sur porte

axe fixe rainuré (orange)

Goupille fendue ø 2,2 mm

Levier,chromé
laiton moulé

Visàtêtefendue

Capuchon,chromé
plastiqueoufonte

Poignée,chromée
plastiqueoufonte

Bague pour la répara�on
Polyamide PA12
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Démontage du levier de la porte

____Poussez la goupille hors du trou

____Enlevez le levier et dévissez le bouchon

Mise en place de la perceuse

____ Foret ø 11,0 mm

____Montez le foret sur la perceuse

____Inclinez la table de la perceuse de manière à
ce que le levier soit à plat, - angle ~ 4 °

____Enlevez le levier

2 préparer

La par�e du levier aux crabots cassés est coupée,
percée et remplacée par la bague de répara�on
en polyamide PA12

____Goupille fendue, ø 2,2 mm

Ou�ls nécessaires

____Fraiseuse, perceuse à main

____Diamètre de perçage ø 11,0 et 18,0 mm

____Perçeuse pour la goupille fendue ø 2,0 mm

____Scie à métaux

____Chasse-goupille ø 2 mm

____Lime plate et lime �ers point

____Colle instantanée, gel (Cyanoacrylate)

____Tournevis à tête fendue

____Support en bois dur



3 couper

____Découper les crabots endommagés

Bloquez le levier avec des cales en bois

Coupez les crabots qui dépassent

Arasez à la lime plate
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4 percer

____Perçage du trou

Fixez le levier sur la table inclinée de la machine

Protégez la surface du levier

Percez à ø 18 mm jusqu'au fond de l'évidement

(Ne fraisez que légèrement le trou)
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5 Bague

____Fabrica�on de la bague de répara�on en polyamide

La bague est fabriquée en polyamide/nylon PA12 par le biais du
processus d'impression 3D.

Le fichier 3D au format STL p1800_doorlever_socket_fix.stl

peut être téléchargé ici h�ps://www.v18000.org

Envoyez ce ficher à un service d'impression 3D en ligne.

Par exemple h�ps://www.sculpteo.com

Sélec�onnez polyamide/nylon PA12 comme matériel et saisissez
la quan�té souhaitée. Le devis s'affiche immédiatement.
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6 aligner / enfoncer

____Aligner la bague de répara�on ...

Placez la bague au-dessus du trou de manière à ce que les flancs
de l'évidement soient parallèles à l'axe longitudinal du levier.

____et enfoncer

Enfoncez la bague en ajoutant de la colle instantanée jusqu'à
sa butée.
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7 percer

____Prépara�on du trou pour la goupille fendue

Percez la bague de répara�on avec le foret approprié (2 mm).
Les trous dans le levier servent de guide.

N'insérez pas encore la goupille fendue !
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8 assembler

____Montage du levier

Vérifiez d'abord si la bague de répara�on
s'insère correctement dans le réceptacle de la
ferrure côté porte.

Si nécessaire, retravaillez les flancs des
crabots avec une lime �ers point.

Vissez d'abord la poignée et le capuchon.

Montez le levier complet dans la bonne
posi�on et enfoncez la goupille fendue.

Illustra�ons : Lutz Reeg © 08_2021
Traduc�on : R. Coll-Part © 08_2021
www.v1800.org © 08_2021
V 1.1

Descrip�on et illustra�ons sans responsabilité




